Tabla de Productos y guía de aplicación 

	Producto
	Descripción del Producto
	Longevidad
	Aplicaciones
	Esfuerzo Cortante Permisible (Suelo sin Vegetación) Pa (lb/pie2)
	Velocidad Máx. de Flujo m/s (pie/s)
	Proyectos Típicos

	Productos Temporales

	S75
	Manta de Paja de Red Simple
	12 meses
	Taludes
4:1 – 3:1
Canales de Flujo Bajo
	74 (1.55)
	1.52 (5)
	Carreteras; Minas; Tuberías; Tierras Arboladas; Campos de Golf; Céspedes Residenciales; Mitigaciones de Tierras Pantanosas; Bioingeniería

	DS75
	Red de Degradación Rápida
	45 días
	
	 
	
	

	S75BN
	Red Orgánica
	12 meses
	
	76 (1.60)
	
	

	S150
	Manta de Paja de Red Doble
	12 meses 
	Taludes
3:1 – 2:1
Canales de Flujo Moderado
	84 (1.75)
	1.83 (6)
	Carreteras; Minas; Tuberías; Tierras Arboladas; Campos de Golf; Céspedes Residenciales; Mitigaciones de Tierras Pantanosas; Bioingeniería

	DS150
	Redes de Degradación Rápida 
	60 días 
	
	
	
	

	S150BN
	Redes Orgánicas 
	12 meses 
	
	88 (1.85)
	
	

	SC150
	Manta de Red Doble 70%Paja/30%Coco 
	24 meses 
	Taludes
2:1 – 1:1
Canales de Flujo Medio 
	96 (2.00)
	2.44 (8) 
	Taludes más Empinados; Rellenos Sanitarios

	SC150BN
	Redes Orgánicas 
	18 meses 
	
	100 (2.10)
	
	Mitigaciones de Tierras Pantanosas; Bioingeniería

	C125
	Manta de Red Doble 100% de Coco
	36 meses
	Taludes
1:1 o Mayores
Canales de Flujo Alto
	108 (2.25)
	3.05 (10)
	Cubiertas de Rellenos Sanitarios; Zanjas de Drenaje

	C125BN
	Redes Orgánicas
	24 meses
	
	112 (2.35)
	
	Mitigaciones de Tierras Pantanosas; Bioingeniería

	Sediment
STOP
	Sistema de Filtración de Sedimento 70%Paja/30%Coco
	24 meses
	Taludes
6:1 – 1:1 
	N/A
	N/A
	Rehabilitación de Fuegos Forestales; Lugares Industriales; Proyectos de Bioingeniería; Construcciones de Lugares de Veraneo/Casas




	Producto
	Descripción del Producto
	Aplicaciones
	Esf. Cortante Limitante Pa (lb/pie2)
	Velocidad Permisible 
m/s (pie/s)
	Proyectos Típicos

	
	
	
	Suelo sin Vegetación
	Con Vegetación
	
	

	
	
	
	0.5 hrs
	50 hrs
	0.5 hrs
	50 hrs
	Sin Vegetación
	Con Vegetación
	

	Productos Permanente TRM – Serie Vmax3

	P300
	Red Doble
	Taludes 1:1 Áreas de Flujo Extendido
	144 (3.0)
	96 (2.0)
	383 (8.0)
	383 (8.0)
	2.7 (9)
	4.9 (16)
	Zanjas de carreteras;
Protecciones costeras; taludes severos

	
	Fibra de Polipropileno
	Canales de Flujo Alto
	
	
	
	
	
	
	

	SC250
	Tres Redes Estables a la UV
	Taludes 1:1 y Mayores 
Canales de Flujo Medio a Alto
	144 (3.0)
	120 (2.5)
	480 (10.0)
	383 (8.0)
	2.9 (9.5)
	4.6 (15)
	Zanjas de carreteras; campos de golf; protecciones costeras y riberas de ríos

	
	Material con Matriz de 70% Paja/30% Coco
	Período de crecimiento de 24 meses
	
	
	
	
	
	
	

	C350
	Tres Redes Estables a la UV
	Canales de Flujo Alto Taludes 1:1 y Mayores
	153 (3.2)
	144 (3.0)
	576 (12.0)
	480 (10.0)
	3.2 (12.5)
	6.0 (20)
	Zanjas de carreteras;
áreas de flujo alto; protecciones costeras

	
	Material con Matriz de 100% Fibra de Coco
	Período de crecimiento de 36 meses
	
	
	
	
	
	
	

	P550
	Tres Redes Estables a la UV
	Canales de Flujo Extremadamente Alto
Taludes 1:1 y Mayores
Período de crecimiento de 36 meses o cuando se espera una fundación de vegetación escasa
	191 (4.0)
	156 (3.25)
	672 (14.0)
	576 (120)
	3.8 (12.5)
	7.6 (25)
	Vertederos; áreas de drenaje de flujo alto; protecciones costeras

	
	Material con Matriz de 100% Fibra de Polipropileno
	
	
	
	
	
	
	
	


*Nota: Esta guía es para fines generales solamente. El diseño del proyecto y la selección de productos reales deben realizarse usando el programa ECMDS® de North American Green.
Los productos de North American Green se conocen por su calidad – todas las mantas y las esterillas fabricadas por North American Green están cosidas cada 3.81 cm (1.5 pulg.) de distancia, lo que aumenta significantemente la capacidad funcional de campo. Los productos de North American Green se analizan con detalle bajo condiciones de laboratorio y de campo para medir exactamente su funcionalidad; y han sido analizados por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportación / Programa Nacional de Evaluación de Productos de Transportación (AASHTO / NTPEP del inglés).

Herramientas disponibles: Con el fin de de brindarle a nuestros clientes la mejor solución a sus problemas de erosión, contamos con servicios de apoyo técnico a través de ingenieros con vasta experiencia en el campo de control de erosión, así como el software de diseño Erosion Control Materials Design Software, ECMDS, el cual se puede descargar gratuitamente desde Internet, con el cual se pueden modelar taludes y/o canales y obtener el estimativo de la pérdida de suelo de acuerdo a las condiciones específicas de cada proyecto. El módulo de taludes trabaja con la metodología de diseño RUSLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada) desarrollada por la Oficina de Agricultura de los Estados Unidos

El módulo de canales está basado en al metodología propuesta por la FHWA en su circular de Ingeniería Hidráulica HEC #15, que se basa en el cálculos de los esfuerzos cortantes máximos y se relacionan con los esfuerzos cortantes permisibles por cada una de las opciones de revestimiento.     

Links de interés:	Erosion Control Technology Council (ECTC)
			North American Green
			International Erosion Control Association (IECA)


